B-341/9/09                                                                                                   Łaskarzew 2009.12.17.
            Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Izdebnie”.
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu , działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.Nr 223 ,poz. 16550/ wyjaśniam co następuje: 
Pytanie nr 1:
-czy Zamawiający uzna Rekomendację Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o zgodności nawierzchni z normą  PN-EN 14877.
Odpowiedź:

- tak Zamawiający uzna Rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Pytanie nr 2:

- projekt Budowlano – Wykonawczy pkt. 2 „Bilans nawierzchni” wskazuje powierzchnię rabat wyłożonych korą sosnową o powierzchni ok. 200 m2. Z kolei przedmiar robót pkt. 68 69 wskazuje rozrzucenie kory sosnowej o powierzchni 0,007ha.

Odpowiedź:

- proszę przyjąć powierzchnię 200 m2.

Pytanie nr 3

- Rysunek nr 5.4 „Przekroje przez nawierzchnię – schematy warstw” wskazuje wykonanie następujących warstw konstrukcyjnych:
a/ pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm:

     - pospółka gr. warstwy 5 cm

b/ pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm:

     - kliniec łamany frakcji 1-4 mm o gr. warstwy 4 cm.

     - tłuczeń frakcji 0-60 mm o gr. warstwy 10 cm.

     - podsypka piaskowa o gr. warstwy 5 cm.

Odpowiedź:

- należy przyjąć warstwy konstrukcyjne zawarte w projekcie Budowlano – Wykonawczym pkt. 3.3 

Pytanie nr 4:

- Projekt Budowlano – Wykonawczy , pkt 3.3 wskazuje wykonanie następujących warstw konstrukcyjnych:

a/ pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm:

     - podsypka piaskowa o gr. warstwy 10 cm.

b/ pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.

      - podsypka piaskowa o gr. warstwy 10 cm

      - podbudowa tłuczniowa

Idąc dalej na stronie 9 projektu opisane sdą warstwy pod kostkę brukową gr. 8 cm:

       - piasek lub pospółka o gr. warstwy 5 cm

       - tłuczeń frakcji 0-60 mm o gr. warstwy 10 cm

       - kliniec frakcji 0-4 mm o gr. warstwy 4 cm

Na stronie 9 w/w projektu opisuje się również, że „projektuje się nawierzchnię chodników z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm w kolorze szarym, na podsypce z piasku 5 cm.
Odpowiedź:

- należy przyjąć warstwy konstrukcyjne zawarte w projekcie Budowlano – Wykonawczym pkt.3.3.
